
FJ€DERELEMENT
- TryckfjŠdrar - FjŠdr. tryckstift
- Polyuretan - FjŠderpaket
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INNEH•LLSF…RTECKNING 5

Supersprings¨ -hšgpresterande verk-
tygsfjŠdrar ISO 10243

FjŠderval och livslŠngd

TryckfjŠder 10 x 5
TryckfjŠder 12,5 x 6,3

TryckfjŠder 12,5 x 6,3
TryckfjŠder 16 x 8
TryckfjŠder 16 x 8
TryckfjŠder 20 x 10
TryckfjŠder 25 x 12,5
TryckfjŠder 32 x 16
TryckfjŠder 40 x 20
TryckfjŠder 50 x 25
TryckfjŠder 63 x 38, fjŠderhŒllare
FjŠderpaketsdelar

Kompletta fjŠderpaket
FjŠdrande tryckstift B, K, IN6
FjŠdrande tryckstift R, P
Polyuretanstavar
Polyuretanstavar
PolyuretanfjŠder

Polyuretanavstyrkare



Utg.: 06.10.03

SuperSprings ¨ 

H…GPRESTERANDE VERKTYGSFJ€DRAR
Fyra olika hŒrdhetsklasser
…ver 400 olika fjŠdrar finns tillgŠngliga i fyra olika fŠrgkodade hŒrdhetsklasser.
Samma lŠngder och diametrar mšjliggšr utbytbarhet mellan klasserna. Alla
fjŠderdiametrar Šr garanterade att passa i borr- och šver styrpinne diametrar
angivna i databladen. LŠngder, diametrar, fjŠder-konstanter och fŠrger Šr i
šverenstŠmmande med ISO 10243

RŠtt design
Varje fjŠder har rŠtt form, spiralstigning och
metallvolym fšr en effektiv funktion. FjŠdrar
med rektangulŠr trŒd Šr tillverkad frŒn trŒd
med trapetsformat tvŠrsnitt som under lind-
ningen Šndras till ÓDÓ tvŠrsnitt. Denna form
ger en lŠgre maximal stressnivŒ vilket avsevŠrt
bidrager till att ge fjŠdern en lŠngre livslŠngd.

MŒnga steg i tillverkningen har tillkommit fšr att fšrlŠnga fjŠderns livslŠngd.
Dessa inkluderar bland annat vŠrmebehandling, blŠstring fšr att minska spŠn-
ningskoncentrationer under belastning och total hoptryckning av fjŠdern vilket
minskar sŠttningsbenŠgenheten och risken fšr utmattningsbrott.

PŒlitlig funktion och lŒng livslŠngd
Alla Danly fjŠdrar Šr tillverkade av vakuum-
avgasat, legerat ventilfjŠderstŒl. Toppmodern
utrustning, inklusive CNC lindning och slip-
ning, anvŠnds fšr att uppnŒ en varaktig
dimensionsstabilitet inom snŠva grŠnser. All
produktion Šr noggrant inspekterad och
dokumenterad fšr att bibehŒlla en hšg och
jŠmn kvalitet. Resultatet Šr en verktygsfjŠder
av ošvertrŠffad kvalitet med pŒlitlig funktion
och lŒng livslŠngd.

5:1

Vi tar det hŠr med verk-
tygsfjŠdrar mycket seri-
šst... dŠrfšr har vi nyligen
byggt den mest sofistike-
rade fabriken i vŠrlden. Du
hittar inte en bŠttre verk-
tygsfjŠder nŒgonstans.

Alla verktygsfjŠdrar Šr inte
likvŠrdiga. JŠmfšr
SuperSprings med den
švriga marknaden. PŒ vŒr
fjŠder hittar du...

¥ LŠngre livslŠngd (se
nŠsta sida) - ger fŠrre
nedmonteringar av
verktyget vilket betyder
škad produktivitet.

¥ Dimensionell 
noggrannhet - snŠvare
toleranser. Gšr vŒra
angivna kraftvŠrden
mer exakta.

¥ Mer prisvŠrt - Med
SuperSprings, kan du
kšpa fŠrre fjŠdrar och
sŠnka dina kostnader.

¥ Vi erbjuder teknisk ser-
vice pŒ alla nivŒer.

Prova vŒra verktygsfjŠdrar
och du kommer sjŠlv att
mŠrka skillnaden!

Fšre Lindning Efter Lindning

Modifierad trapetsformad tvŠrsnittsarea
pŒ den rektangulŠra fjŠdertrŒden Šndras
till ettÓDÓ tvŠrsnitt under lindningen av
fjŠdern.

BŒda Šndarna pŒ varje fjŠder sluts och
slipas, fšr en vinkelrŠt anliggning med
maximalt bŠrande yta.



Utg.:05.10.31

SuperSprings ¨ 

FJ€DERVAL OCH LIVSL€NGD 5:2

Belastad lŠngd

Fri lŠngd

Styrpinne
Dia.

Borr
Dia.

FjŠderkraft vid
belastd lŠngd H

FjŠderkraft vid
fšrspŠnning X

ArbetsvŠg FšrspŠnning

Ju stšrre fšrspŠnningen (X) Šr i fšrhŒllande till den totala fjŠdervŠgen (frŒn fri lŠngd=T+X) desto lŠngre livslŠngd fŒr
fjŠdern.
Vi rekommenderar dŠrfšr att maximera fjŠdrarnas fšrspŠnning i samband med verktygskonstruktionen.

Ju mindre den totala fjŠdervŠgen (T+X) Šr i fšrhŒllande till fri lŠngd (C) desto lŠngre livslŠngd fŒr fjŠdern. LivslŠngden
kan ofta škas genom att borra en djupare fjŠderbrunn och vŠlja nŠsta lŠngd pŒ fjŠdern.

NedanstŒende tabell och fjŠdertabellerna som presenteras pŒ fšljande sidor, Šr utformade fšr att lŠttare kunna vŠlja
rŠtt fjŠder efter behov.

Omvandlingstabell fšr belastad lŠngd till fri lŠngd

Mjuk MedelhŒrd HŒrd Extra HŒrd

H-belastad lŠngd H-belastad lŠngd H-belastad lŠngd H-belastad lŠngd
Kompression (mm) C Kompression (mm) C Kompression (mm) C Kompression (mm) C

LŒng MedellŒng Maximal Fri LŒng MedellŒng Maximal Fri LŒng MedellŒng Maximal Fri LŒng MedellŒng Maximal Fri
livslŠngd livslŠngdnedfjŠdring lŠngd livslŠngd livslŠngdnedfjŠdring lŠngd livslŠngd livslŠngdnedfjŠdring lŠngd livslŠngd livslŠngdnedfjŠdring lŠngd

25% 30% 40% mm 25% 30% 37,5% mm 20% 25% 30% mm 17% 20% 25% mm

19 17,5 14,8 25 19 17,5 15,5 25 20 19 17,5 25 20,8 20 19 25

24 22,5 19,5 32 24 22,5 20 32 26 24 22,5 32 26,5 26 24 32

25,8 27 23 38 28,5 27 24 38 30,5 28,5 27 38 31,5 30,5 28,5 38

33 31 26 44 33 31 27 44 35 33 31 4436.5 35 33 44

38 36 31 51 38 36 32 51 41 38 36 5142,5 41 38 51

48 45 39 64 48 45 40 64 51 48 45 64 53 51 48 64

57 53 46 76 57 53 47 76 61 57 53 76 63 61 57 76

67 62 54 89 67 62 56 89 71 67 62 89 74 71 67 89

77 71 61 102 77 71 64 102 82 77 71 102 85 82 77 102

86 81 69 115 86 81 72 115 92 86 81 115 95 92 86 115

95 89 76 127 95 89 79 127 102 95 89 127 105 102 95 127

105 98 84 140 105 98 88 140 112 105 98 140 116 112 105 140

114 106 91 152 114 106 95 152 122 114 106 152 126 122 114 152

133 125 107 178 133 125 111 178 143 133 125 178 148 143 133 178

152 142 122 203 152 142 127 203 162 152 142 203 168 162 152 203
... ... ... ... 172 160 143 229 ... ... ... ... ... ... ... ...

191 178 152 254 191 178 159 152 203 191 178 254 211 203 191 254

229 213 183 305 229 213 191 182 244 229 213 305 253 244 229 305



Utg.: 05.10.31

25 9 - 0604 - 110 0,46 2,9 6,3 3,5 7,5 4,6 10 6,0 13
32 9 - 0605 - 110 0,35 2,8 8,0 3,4 9,6 4,5 13 5,6 16
38 9 - 0606 - 110 0,28 2,7 9,5 3,2 11 4,3 15 5,7 20
44 9 - 0607 - 110 0,24 2,6 11 3,1 13 4,2 18 5,5 23
51 9 - 0608 - 110 0,21 2,7 13 3,2 15 4,3 20 5,7 27
64 9 - 0610 - 110 0,17 2,7 16 3,3 19 4,4 26 5,8 34
76 9 - 0612 - 110 0,13 2,5 19 3,0 23 4,0 30 5,3 40
305 9 - 0648 - 110 0,03 2,4 76 2,9 92 3,8 122 5,1 163
25 9 - 0604 - 210 1,25 7,8 6,3 9,4 7,5 11,7 9,4 13,8 11
32 9 - 0605 - 210 0,97 7,8 8,0 9,3 9,6 11,6 12 12,6 13
38 9 - 0606 - 210 0,78 7,4 9,5 8,9 11 11,1 14 12,5 16
44 9 - 0607 - 210 0,66 7,3 11 8,8 13 11,0 17 12,6 19
51 9 - 0608 - 210 0,57 7,3 13 8,8 15 11,0 19 12,0 21
64 9 - 0610 - 210 0,45 7,2 16 8,7 19 10,8 24 12,2 27
76 9 - 0612 - 210 0,37 7,0 19 8,4 23 10,5 29 12,2 33
305 9 - 0648 - 210 0,09 6,8 76 8,2 92 10,2 114 12,1 136
25 9 - 0604 - 260 2,14 10,7 5,0 13,4 6,3 16,0 7,5 19,2 9
32 9 - 0605 - 260 1,65 10,5 6,4 13,2 8,0 15,8 9,6 19,8 12
38 9 - 0606 - 260 1,33 10,1 7,6 12,6 9,5 15,2 11 18,6 14
44 9 - 0607 - 260 1,17 10,3 8,8 12,9 11 15,4 13 19,9 17
51 9 - 0608 - 260 0,98 10,0 10 12,5 13 15,0 15 18,6 19
64 9 - 0610 - 260 0,77 9,9 13 12,3 16 14,8 19 19,3 25
76 9 - 0612 - 260 0,63 9,6 15 12,0 19 14,4 23 18,3 29
305 9 - 0648 - 260 0,15 9,3 61 11,6 76 13,9 92 18,3 120

25 9 - 0604 - 115 1,00 6,3 6,3 7,5 7,5 10,00 10 15,0 15
32 9 - 0605 - 115 0,85 6,8 8,0 8,2 9,6 10,9 13 16,2 19
38 9 - 0606 - 115 0,68 6,5 9,5 7,8 11 10,3 15 15,6 23
44 9 - 0607 - 115 0,60 6,6 11 7,9 13 10,6 18 16,2 27
51 9 - 0608 - 115 0,50 6,4 13 7,7 15 10,2 20 15,5 31
64 9 - 0610 - 115 0,43 6,9 16 8,3 19 11,0 26 17,6 41
76 9 - 0612 - 115 0,32 6,1 19 7,3 23 9,7 30 15,4 48
305 9 - 0648 - 115 0,11 8,4 76 10,1 92 13,4 122 20,6 187
25 9 - 0604 - 215 1,60 10,0 6,3 12,0 7,5 15,0 9,4 17,6 11
32 9 - 0605 - 215 1,30 10,4 8,0 12,5 9,6 15,6 12 23,4 18
38 9 - 0606 - 215 1,19 11,3 9,5 13,6 11 17,0 14 23,8 20
44 9 - 0607 - 215 1,03 11,3 11 13,6 13 17,0 17 22,7 22
51 9 - 0608 - 215 0,89 11,3 13 13,6 15 17,0 19 23,1 26
64 9 - 0610 - 215 0,75 12,0 16 14,4 19 18,0 24 24,0 32
76 9 - 0612 - 215 0,53 10,1 19 12,1 23 15,1 29 20,1 38
305 9 - 0648 - 215 0,16 12,2 76 14,6 92 18,3 114 23,8 149
25 9 - 0604 - 265 2,21 11,1 5,0 13,8 6,3 16,6 7,5 26,5 12
32 9 - 0605 - 265 1,75 11,2 6,4 14,0 8,0 16,8 9,6 22,8 13
38 9 - 0606 - 265 1,71 13,0 7,6 16,2 9,5 19,5 11 25,7 15
44 9 - 0607 - 265 1,50 13,2 8,8 16,5 11 19,8 13 28,5 19
51 9 - 0608 - 265 1,28 13,1 10 16,3 13 19,6 15 29,4 23
64 9 - 0610 - 265 1,07 13,7 13 17,1 16 20,5 19 28,9 27
76 9 - 0612 - 265 0,75 11,4 15 14,3 19 17,1 23 24,0 32
305 9 - 0648 - 265 0,21 12,8 61 16,0 76 19,2 92 29,4 140
25 9 - 0604 - 360 3,25 13,8 4,3 16,3 5,0 20,3 6,3 29,3 9
32 9 - 0605 - 360 2,51 13,7 5,4 16,1 6,4 20,1 8,0 25,1 10
28 9 - 0606 - 360 2,09 13,5 6,5 15,9 7,6 19,9 9,5 27,2 13
44 9 - 0607 - 360 1,79 13,4 7,5 15,8 8,8 19,7 11 26,9 15
51 9 - 0608 - 360 1,50 13,0 8,7 15,3 10 19,1 13 25,5 17
64 9 - 0610 - 360 1,20 13,1 11 15,4 13 19,2 16 25,2 21
76 9 - 0612 - 360 1,00 12,9 13 15,2 15 19,0 19 26,0 26
305 9 - 0648 - 360 0,24 12,4 52 14,6 61 18,3 76 25,4 106

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

TRYCKFJ€DER 10x5 ISO 10243 5:3

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl
S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

Rund trŒd

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg



Utg.:05.10.31

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

25 9 - 0804 - 110 0,90 5,6 6,3 6,8 7,5 9,0 10 11,7 13
32 9 - 0805 - 110 0,67 5,4 8,0 6,5 9,6 8,6 13 11,4 17
38 9 - 0806 - 110 0,54 5,1 9,5 6,2 11 8,2 15 10,8 20
44 9 - 0807 - 110 0,46 5,0 11 6,0 13 8,0 18 10,5 23
51 9 - 0808 - 110 0,39 4,9 13 5,9 15 7,9 20 10,5 27
64 9 - 0810 - 110 0,30 4,8 16 5,7 19 7,7 26 10,5 35
76 9 - 0812 - 110 0,25 4,8 19 5,8 23 7,7 30 10,4 41
89 9 - 0814 - 110 0,21 4,7 22 5,6 27 7,5 36 10,3 49
305 9 - 0848 - 110 0,06 4,5 76 5,4 92 7,3 122 9,9 166
25 9 - 0804 - 210 2,28 14,2 6,3 17,1 7,5 21,3 9,4 25,0 11
32 9 - 0805 - 210 1,75 14,0 8,0 16,8 9,6 21,0 12 22,7 13
38 9 - 0806 - 210 1,42 13,5 9,5 16,2 11 20,2 14 22,7 16
44 9 - 0807 - 210 1,17 12,9 11 15,4 13 19,3 17 22,2 19
51 9 - 0808 - 210 1,01 12,9 13 15,5 15 19,3 19 22,2 22
64 9 - 0810 - 210 0,79 12,7 16 15,2 19 19,0 24 22,2 28
76 9 - 0812 - 210 0,65 12,3 19 14,8 23 18,5 29 22,1 34
89 9 - 0814 - 210 0,57 12,7 22 15,2 27 19,0 33 23,3 41
305 9 - 0848 - 210 0,16 12,2 76 14,6 92 18,3 114 23,0 144
25 9 - 0804 - 260 3,94 19,7 5,0 24,6 6,3 29,6 7,5 35,3 9
32 9 - 0805 - 260 3,01 19,3 6,4 24,1 8,0 28,9 9,6 33,1 11
38 9 - 0806 - 260 2,42 18,4 7,6 23,0 9,5 27,6 11 31,4 13
44 9 - 0807 - 260 2,01 17,7 8,8 22,2 11 26,6 13 32,2 16
51 9 - 0808 - 260 1,77 18,0 10 22,6 13 27,1 15 33,6 19
64 9 - 0810 - 260 1,38 17,7 13 22,1 16 26,6 19 33,2 24
76 9 - 0812 - 260 1,14 17,3 15 21,6 19 26,0 23 33,0 29
89 9 - 0814 - 260 0,96 17,1 18 21,4 22 25,7 27 31,8 33
305 9 - 0848 - 260 0,27 16,3 61 20,4 76 24,5 92 32,2 120

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

12,5 6,3

12,5 6,3

12,5 6,3

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

Rund trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

5:4TRYCKFJ€DER 12,5x6,3
Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg



Utg.: 05.10.31

25 9 - 0804 - 115 1,79 11,2 6,3 13,4 7,5 17,9 10 23,3 13
32 9 - 0805 - 115 1,64 13,1 8,0 15,7 9,6 21,0 13 27,9 17
38 9 - 0806 - 115 1,36 12,9 9,5 15,5 11 20,7 15 29,9 22
44 9 - 0807 - 115 1,21 13,3 11 16,0 13 21,3 18 30,3 25
51 9 - 0808 - 115 1,14 14,5 13 17,4 15 23,3 20 33,1 29
64 9 - 0810 - 115 0,93 14,9 16 17,9 19 23,8 26 34,4 37
76 9 - 0812 - 115 0,71 13,5 19 16,2 23 21,6 30 33,4 47
89 9 - 0814 - 115 0,54 12,0 22 14,4 27 19,2 36 29,2 54
115 9 - 0818 - 115 0,44 12,5 29 15,0 34 20,1 46 31,7 72
140 9 - 0822 - 115 0,37 13,0 35 15,5 42 20,7 56 33,7 91
165 9 - 0826 - 115 0,26 10,7 41 12,9 50 17,2 66 25,7 99
190 9 - 0830 - 115 0,20 9,5 48 11,4 57 15,2 76 22,2 111
305 9 - 0848 - 115 0,14 10,7 76 12,8 92 17,1 122 25,8 184
25 9 - 0804 - 215 3,00 18,8 6,3 22,5 7,5 28,1 9,4 39,0 13
32 9 - 0805 - 215 2,48 19,8 8,0 23,8 9,6 29,8 12 44,6 18
38 9 - 0806 - 215 2,14 20,3 9,5 24,4 11 30,5 14 42,8 20
44 9 - 0807 - 215 1,85 20,4 11 24,4 13 30,5 17 44,4 24
51 9 - 0808 - 215 1,55 19,8 13 23,7 15 29,6 19 43,4 28
64 9 - 0810 - 215 1,21 19,4 16 23,2 19 29,0 24 42,4 35
76 9 - 0812 - 215 1,02 19,4 19 23,3 23 29,1 29 41,8 41
89 9 - 0814 - 215 0,84 18,7 22 22,4 27 28,0 33 41,2 49
305 9 - 0848 - 215 0,21 16,0 76 19,2 92 24,0 114 31,3 149
25 9 - 0804 - 265 4,21 21,1 5,0 26,3 6,3 31,6 7,5 50,5 12
32 9 - 0805 - 265 3,32 21,2 6,4 26,6 8,0 31,9 9,6 53,1 16
38 9 - 0806 - 265 2,93 22,3 7,6 27,8 9,5 33,4 11 58,6 20
44 9 - 0807 - 265 2,46 21,6 8,8 27,1 11 32,5 13 54,1 22
51 9 - 0808 - 265 1,96 20,0 10 25,0 13 30,0 15 49,0 25
64 9 - 0810 - 265 1,50 19,2 13 24,0 16 28,8 19 45,0 30
76 9 - 0812 - 265 1,32 20,1 15 25,1 19 30,1 23 48,8 37
89 9 - 0814 - 265 1,14 20,3 18 25,4 22 30,4 27 47,9 42
305 9 - 0848 - 265 0,28 17,1 61 21,4 76 25,6 92 36,4 130
25 9 - 0804 - 360 5,84 24,8 4,3 29,2 5,0 36,5 6,3 52,6 9
32 9 - 0805 - 360 4,44 24,2 5,4 28,4 6,4 35,5 8,0 48,8 11
38 9 - 0806 - 360 3,60 23,3 6,5 27,4 7,6 34,2 9,5 46,8 13
44 9 - 0807 - 360 3,09 23,1 7,5 27,2 8,8 34,0 11 46,4 15
51 9 - 0808 - 360 2,70 23,4 8,7 27,5 10 34,4 13 48,6 18
64 9 - 0810 - 360 2,16 23,5 11 27,6 13 34,6 16 47,5 22
76 9 - 0812 - 360 1,78 23,0 13 27,1 15 33,8 19 48,1 27
89 9 - 0814 - 360 1,52 23,0 15 27,1 18 33,8 22 50,2 33
305 9 - 0848 - 360 0,43 22,3 52 26,2 61 32,8 76 48,2 112

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

12,5 6,3

12,5 6,3

12,5 6,3

12,5 6,3

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

5:5TRYCKFJ€DER 12,5x6,3
Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

* Vi lagerfšr Šven 12,5 x 102

*

*

*

*



Utg.:05.10.31

5:6TRYCKFJ€DER 16x8
Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

25 9 - 1004 - 110 1,78 11,1 6,3 13,4 7,5 17.8 10 23,1 13
32 9 - 1005 - 110 1,34 10,7 8,0 12,9 9,6 17,2 13 21,4 16
38 9 - 1006 - 110 1,06 10,0 9,5 12,0 11 16,1 15 21,1 34
44 9 - 1007 - 110 0,87 9,6 11 11,5 13 15,3 18 20,0 23
51 9 - 1008 - 110 0,76 9,7 13 11,6 15 15,5 20 20,5 27
64 9 - 1010 - 100 0,59 9,5 16 11,4 19 15,2 26 20,1 34
76 9 - 1012 - 110 0,48 9,1 19 10,9 23 14,5 30 19,6 41
89 9 - 1014 - 110 0,41 9,1 22 10,9 27 14,6 36 20,1 49
102 9 - 1016 - 110 0,35 9,0 26 10,8 31 14,4 41 19,7 56
305 9 - 1048 - 110 0,11 8,5 76 10,3 92 13,7 122 19,1 170
25 9 - 1004 - 210 3,38 21,1 6,3 25,4 7,5 31,7 9,4 25,0 11
32 9 - 1005 - 210 2,51 20,1 8,0 24,1 9,6 30,1 12 32,6 13
38 9 - 1006 - 210 2,01 19,1 9,5 23,0 11 28,7 14 32,2 16
44 9 - 1007 - 210 1,67 18,4 11 22,0 13 27,6 17 31,7 19
51 9 - 1008 - 210 1,42 18,1 13 21,7 15 27,1 19 29,8 21
64 9 - 1010 - 210 1,10 17,5 16 21,0 19 26,3 24 29,6 27
76 9 - 1012 - 210 0,89 17,0 19 20,4 23 25,5 29 29,5 33
89 9 - 1014 - 210 0,76 16,9 22 20,3 27 25,4 33 29,6 39
102 9 - 1016 - 210 0,67 17,1 26 20,5 31 25,6 38 30,2 45
305 9 - 1048 - 210 0,21 16,0 76 19,2 92 24,0 114 29,0 138
25 9 - 1004 - 260 8,69 43,5 5,0 54,3 6,3 65,2 7,5 78,2 9
32 9 - 1005 - 260 6,37 40,8 6,4 51,0 8,0 61,2 9,6 70,1 11
38 9 - 1006 - 260 5,17 39,3 7,6 49,1 9,5 58,9 11 72,4 14
44 9 - 1007 - 260 4,20 37,0 8,8 46,2 11 55,5 13 67,3 16
51 9 - 1008 - 260 3,66 37,3 10 46,7 13 56,0 15 65,9 18
64 9 - 1010 - 260 2,83 36,2 13 45,3 16 54,3 19 65,1 23
76 9 - 1012 - 260 2,31 35,1 15 43,9 19 52,7 23 67,0 29
89 9 - 1014 - 260 1,97 35,1 18 43,8 22 52,6 27 67,0 34
102 9 - 1016 - 260 1,72 35,0 20 43,8 26 52,5 31 68,7 40
305 9 - 1048 - 260 0,54 33,1 61 41,4 76 49,7 92 66,2 122

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

Rund trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

16 8

16 8

16 8

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter



Utg.: 05.10.31

5:7TRYCKFJ€DER 16x8
Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

25 9 - 1004 - 115 2,34 14,6 6,3 17,6 7,5 23,4 10 25,7 11
32 9 - 1005 - 115 2,29 18,3 8,0 22,0 9,6 29,3 13 38,9 17
38 9 - 1006 - 115 1,93 18,3 9,5 22,0 11 29,3 15 38,6 20
44 9 - 1007 - 115 1,71 18,8 11 22,6 13 30,1 18 41,0 24
51 9 - 1008 - 115 1,57 20,0 13 24,0 15 32,0 20 45,5 29
64 9 - 1010 - 115 1,07 17,1 16 20,5 19 27,4 26 39,6 37
76 9 - 1012 - 115 1,00 19,0 19 22,8 23 30,4 30 42,0 42
89 9 - 1013 - 115 0,86 19,1 22 23,0 27 30,6 36 43,9 51
102 9 - 1016 - 115 0,78 19,9 26 23,9 31 31,8 41 48,4 62
305 9 - 1048 - 115 0,25 19,1 76 22,9 92 30,5 122 45,3 181
25 9 - 1004 - 215 4,94 30,9 6,3 37,1 7,5 46,3 9,4 59,3 12
32 9 - 1005 - 215 3,71 29,7 8,0 35,6 9,6 44,5 12 55,7 15
38 9 - 1006 - 215 3,39 32,2 9,5 38,6 11 48,3 14 64,4 19
44 9 - 1007 - 215 3,00 33,0 11 39,6 13 49,5 17 63,0 21
51 9 - 1008 - 215 2,64 33,7 13 40,4 15 50,5 19 66,0 25
64 9 - 1010 - 215 2,05 32,8 16 39,4 19 49,2 24 65,6 32
76 9 - 1012 - 215 1,78 33,8 19 40,6 23 50,7 29 69,4 39
89 9 - 1014 - 215 1,52 33,8 22 40,6 27 50,7 33 68,4 45
102 9 - 1016 - 215 1,35 34,4 26 41,3 31 51,6 38 71,6 53
305 9 - 1048 - 215 0,48 36,6 76 43,9 92 54,9 114 72,0 150
25 9 - 1004 - 265 7,57 37,9 5,0 47,3 6,3 56,8 7,5 76 10
32 9 - 1005 - 265 5,28 33,8 6,4 42,2 8,0 50,7 9,6 69 13
38 9 - 1006 - 265 4,85 36,9 7,6 46,1 9,5 55,3 11 82 17
44 9 - 1007 - 265 4,28 37,7 8,8 47,1 11 56,5 13 90 21
51 9 - 1008 - 265 3,71 37,8 10 47,3 13 56,8 15 85 23
64 9 - 1010 - 265 3,03 38,8 13 48,5 16 58,2 19 88 29
76 9 - 1012 - 265 2,57 39,1 15 48,8 19 58,6 23 87 34
89 9 - 1014 - 265 2,17 38,6 18 48,3 22 57,9 27 85 39
102 9 - 1016 - 265 1,93 39,4 20 49,2 26 59,1 31 87 45
305 9 - 1048 - 265 0,71 43,3 61 54,1 76 65,0 92 82 116
25 9 - 1004 - 360 12,6 53,3 4,3 62,8 5,0 78,4 6,3 113 9
32 9 - 1005 - 360 9,28 50,5 5,4 59,4 6,4 74,2 8,0 102 11
38 9 -1006 - 360 7,49 48,4 6,5 56,9 7,6 71,2 9,5 97,4 13
44 9 - 1007 - 360 6,30 47,1 7,5 55,4 8,8 69,3 11 94,5 15
51 9 - 1008 - 360 5,51 47,8 8,7 56,2 10 70,3 13 99,2 18
64 9 - 1010 - 360 4,29 46,7 11 54,9 13 68,6 16 94,4 22
76 9 - 1012 - 360 3,53 45,6 13 53,7 15 67,1 19 91,8 27
89 9 - 1014 - 360 2,98 45,1 15 53,0 18 66,3 22 92,4 31
102 9 - 1016 - 360 2,61 45,3 17 53,2 20 66,6 26 94,0 36
305 9 - 1048 - 360 0,85 44,3 52 52,1 61 65,2 76 94,0 110

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

16 8

16 8

16 8

16 8

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

* Vi lagerfšr Šven 16 x 115

*

*

*

*



Utg.:05.10.31

25 9 - 1204 - 110 5,56 34,8 6,3 41,7 7,5 55,6 10 72,3 13
32 9 - 1205 - 110 4,27 34,2 8,0 41,0 9,6 54,7 13 68,4 16
38 9 - 1206 - 110 3,39 32,2 9,5 38,6 11 51,5 15 64,4 19
44 9 - 1207 - 110 2,85 31,4 11 37,6 13 50,2 18 65,6 23
51 9 - 1208 - 110 2,47 31,5 13 37,8 15 50,4 20 64,2 26
64 9 - 1210 - 110 1,93 30,8 16 37,0 19 49,3 26 61,6 32
76 9 - 1212 - 110 1,61 30,6 19 36,7 23 48,9 30 64,4 40
89 9 - 1214 - 110 1,35 29,9 22 35,9 27 47,9 36 61,9 46
102 9 - 1216 - 110 1,18 30,1 26 36,2 31 48,2 41 62,7 53
115 9 - 1218 - 110 1,04 29,9 29 35,8 35 47,8 46 62,3 60
127 9 - 1220 - 110 0,94 29,8 32 35,8 38 47,8 51 63,0 67
140 9 - 1222 - 110 0,85 29,7 35 35,7 42 47,6 56 62,0 73
152 9 - 1224 - 110 0,79 29,9 38 35,9 46 47,9 61 63,8 81
305 9 - 1248 - 110 0,38 28,8 76 34,6 92 46,2 122 61,3 162
25 9 - 1204 - 210 9,03 56,4 6,3 67,7 7,5 84,7 9,4 99,3 11
32 9 - 1205 - 210 6,83 54,6 8,0 65,6 9,6 82,0 12 88,8 13
38 9 - 1206 - 210 5,51 52,3 9,5 62,8 11 78,5 14 88,2 16
44 9 - 1207 - 210 4,50 49,5 11 59,4 13 74,3 17 85,5 19
51 9 - 1208 - 210 3,89 49,6 13 59,5 15 74,4 19 81,7 21
64 9 - 1210 - 210 3,04 48,6 16 58,4 19 73,0 24 82,1 27
76 9 - 1212 - 210 2,48 47,1 19 56,5 23 70,7 29 81,8 33
89 9 - 1214 - 210 2,13 47,3 22 56,9 27 71,1 33 83,1 39
102 9 - 1216 - 210 1,86 47,4 26 56,8 31 71,0 38 81,7 44
115 9 - 1218 - 210 1,63 46,9 29 56,3 35 70,4 43 80,0 49
127 9 - 1220 - 210 1,47 46,7 32 56,0 38 70,0 48 80,9 55
140 9 - 1222 - 210 1,33 46,6 35 55,9 42 69,8 53 81,1 61
152 9 - 1224 - 210 1,20 45,6 38 54,7 46 68,4 57 79,2 66
305 9 - 1248 - 210 0,61 46,2 76 55,4 92 69,3 114 82,4 136
25 9 - 1204 - 260 21,6 108 5,0 135 6,3 162 7,5 173 8
32 9 - 1205 - 260 16,8 108 6,4 134 8,0 161 9,6 168 10
38 9 - 1206 - 260 12,9 98,0 7,6 123 9,5 147 11 155 12
44 9 - 1207 - 260 11,2 98,6 8,8 123 11 148 13 157 14
51 9 - 1208 - 260 9,40 95,9 10 120 13 144 15 150 16
64 9 - 1210 - 260 7,21 92,3 13 115 16 138 19 151 21
76 9 - 1212 - 260 5,97 90,7 15 113 19 136 23 155 26
89 9 - 1214 - 260 5,05 89,9 18 112 22 135 27 152 30
102 9 - 1216 - 260 4,42 90,2 20 113 26 135 31 155 35
115 9 - 1218 - 260 3,84 88,3 23 110 29 132 35 154 40
127 9 - 1220 - 260 3,41 86,6 25 108 32 130 38 150 44
140 9 - 1222 - 260 3,10 86,8 28 109 35 130 42 152 49
152 9 - 1224 - 260 2,82 85,7 30 107 38 129 46 149 53
305 9 - 1248 - 260 1,50 91,5 61 114 76 137 92 162 108
25 9 - 1204 - 360 29,3 125 4,3 147 5,0 183 6,3 234 8
32 9 - 1205 - 360 22,4 122 5,4 143 6,4 179 8,0 224 10
38 9 - 1206 - 360 17,7 114 6,5 135 7,6 168 9,5 212 12
44 9 - 1207 - 360 14,9 111 7,5 131 8,8 164 11 209 14
51 9 - 1208 - 360 12,8 111 8,7 131 10 163 13 205 16
64 9 - 1210 - 360 9,90 108 11 127 13 158 16 208 21
76 9 - 1212 - 360 8,17 106 13 124 15 155 19 204 25
89 9 - 1214 - 360 6,95 105 15 124 18 155 22 209 30
102 9 - 1216 - 360 6,06 105 17 124 20 155 26 206 34
115 9 - 1218 - 360 5,30 104 20 122 23 152 29 201 38
127 9 - 1220 - 360 4,76 103 22 121 25 151 32 205 43
140 9 - 1222 - 360 4,30 102 24 120 28 151 35 202 47
152 9 - 1224 - 360 3,90 101 26 119 30 148 38 199 51
305 9 - 1248 - 360 2,12 110 52 129 61 162 76 223 105

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

20 10

20 10

20 10

20 10

TRYCKFJ€DER 20x10 5:8

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl
S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg



Utg.: 05.10.31

25 9 - 1604 - 110 10,00 62,5 6,3 75,0 7,5 100 10 130 13
32 9 - 1605 - 110 8,06 64,4 8,0 77,3 9,6 103 13 129 16
38 9 - 1606 - 110 6,48 61,6 9,5 73,9 11 98,5 15 123 19
44 9 - 1607 - 110 5,33 58,6 11 70,4 13 93,8 18 123 23
51 9 - 1608 - 110 4,62 58,9 13 70,7 15 94,2 20 116 25
64 9 - 1610 - 110 3,57 57,2 16 68,6 19 91,5 26 111 31
76 9 - 1612 - 110 2,92 55,6 19 66,7 23 88,9 30 114 39
89 9 - 1614 - 110 2,48 55,2 22 66,2 27 88,3 36 114 46
102 9 - 1616 - 110 2,12 54,0 26 64,8 31 86,5 41 110 52
115 9 - 1618 - 110 1,87 53,9 29 64,6 35 86,2 46 111 59
127 9 - 1620 - 110 1,67 53,2 32 63,8 38 85,1 51 111 66
140 9 - 1622 - 110 1,52 53,2 35 63,8 42 85,1 56 112 74
152 9 - 1624 - 110 1,39 52,8 38 63,4 46 84,5 61 111 80
178 9 - 1628 - 110 1,19 53,0 45 63,5 53 84,7 71 111 93
203 9 - 1632 - 110 1,05 53,4 51 64,1 61 85,5 81 113 107
305 9 - 1648 - 110 0,70 53,3 76 63,9 92 85,3 122 112 160
25 9 - 1604 - 210 15,1 94,2 6,3 113 7,5 141 9,4 166 11
32 9 - 1605 - 210 11,9 94,8 8,0 114 9,6 142 12 154 13
38 9 - 1606 - 210 9,34 88,7 9,5 106 11 133 14 149 16
44 9 - 1607 - 210 8,32 91,5 11 110 13 137 17 158 19
51 9 - 1608 - 210 6,89 87,8 13 105 15 132 19 145 21
64 9 - 1610 - 210 5,32 85,1 16 102 19 128 24 144 27
76 9 - 1612 - 210 4,33 82,3 19 98,7 23 123 29 143 33
89 9 - 1614 - 210 3,80 84,6 22 101 27 127 33 148 39
102 9 - 1616 - 210 3,30 84,2 26 101 31 126 38 145 44
115 9 - 1618 - 210 2,93 84,2 29 101 35 126 43 147 50
127 9 - 1620 - 210 2,64 83,8 32 101 38 126 48 148 56
140 9 - 1622 - 210 2,38 83,3 35 100 42 125 53 150 63
152 9 - 1624 - 210 2,18 82,8 38 99,4 46 124 57 146 57
178 9 - 1628 - 210 1,85 82,3 45 98,8 53 123 67 146 79
203 9 - 1632 - 210 1,60 81,0 51 97,2 61 121 76 144 90
305 9 - 1648 - 210 1,05 79,7 76 95,7 92 120 114 141 135
25 9 - 1604 - 260 38,0 190 5,0 238 6,3 285 7,5 304 8
32 9 - 1605 - 260 27,6 177 6,4 221 8,0 265 9,6 276 10
38 9 - 1606 - 260 22,0 167 7,6 209 9,5 250 11 286 13
44 9 - 1607 - 260 18,5 162 8,8 203 11 244 13 277 15
51 9 - 1608 - 260 15,7 160 10 201 13 241 15 283 18
64 9 - 1610 - 260 12,2 156 13 195 16 233 19 268 22
76 9 - 1612 - 260 10,0 152 15 190 19 228 23 270 27
89 9 - 1614 - 260 8,44 150 18 188 22 225 27 279 33
102 9 - 1616 - 260 7,35 150 20 187 26 225 31 272 37
115 9 - 1618 - 260 6,52 150 23 187 29 225 35 280 43
127 9 - 1620 - 260 5,75 146 25 183 32 219 38 270 47
140 9  - 1622 - 260 5,21 146 28 182 35 219 42 271 52
152 9 - 1624 - 260 4,80 146 30 182 38 219 46 274 57
178 9 - 1628 - 260 4,09 146 36 182 45 218 53 278 68
203 9 - 1632 - 260 3,57 145 41 181 51 217 61 275 77
305 9 - 1648 - 260 2,29 140 61 175 76 210 92 263 115
25 G 25 x 25 45,9 197 4,3 230 5,0 289 6,3 335 7,3
32 9 - 1605 - 360 35,4 193 5,4 227 6,4 283 8,0 354 10
38 9 - 1606 - 360 28,0 181 6,5 213 7,6 266 9,5 336 12
44 9 - 1607 - 360 23,2 173 7,5 204 8,8 255 11 325 14
51 9 - 1608 - 360 19,8 171 8,7 202 10 252 13 316 16
64 9 - 1610 - 360 15,4 167 11 197 13 246 16 323 21
76 9 - 1612 - 360 12,5 162 13 190 15 238 19 313 25
89 9 - 1614 - 360 10,6 160 15 188 18 235 22 306 29
102 9 - 1616 - 360 9,12 158 17 186 20 233 26 310 34
115 9 - 1618 - 360 8,11 159 20 187 23 233 29 316 39
127 9 - 1620 - 360 7,21 156 22 183 25 229 32 310 43
140 9 - 1622 - 360 6,55 156 24 183 28 229 35 314 48
152 9 - 1624 - 360 6,01 155 26 183 30 228 38 319 53
178 9 - 1628 - 360 5,13 155 30 183 36 228 45 318 62
203 9 - 1632 - 360 4,47 154 35 181 51 227 51 313 70
305 9 - 1648 - 360 2,96 153 52 181 61 226 76 320 108

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

25 12,5

25 12,5

25 12,5

25 12,5

TRYCKFJ€DER 25x12,5 5:9

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter



Utg.:05.10.31

38 9 - 2006 - 110 9,40 89,3 9,5 107 11 143 15 179 19
44 9 - 2007 - 110 7,95 87,5 11 105 13 140 18 175 22
51 9 - 2008 - 110 6,70 85,4 13 103 15 137 20 168 25
64 9 - 2010 - 110 5,50 88.0 16 106 19 141 26 176 32
76 9 - 2012 - 110 4,60 87,4 19 105 23 140 30 179 39
89 9 - 2014 - 110 3,72 82,8 22 99,3 27 132 36 167 45
102 9 - 2016 - 110 3,20 81,6 26 97,9 31 131 41 166 52
115 9 - 2018 - 110 2,96 85,1 29 102 35 136 46 172 58
127 9 - 2020 - 110 2,50 79,4 32 95,3 38 127 51 163 65
140 9 - 2022 - 110 2,35 82,3 35 98,7 42 132 56 169 72
152 9 - 2024 - 110 2,15 81,9 38 98,2 46 161 61 168 78
178 9 - 2028 - 110 1,82 81,1 45 97,3 53 130 71 160 88
203 9 - 2032 - 110 1,59 80,5 51 96,6 61 129 81 165 104
254 9 - 2040 - 110 1,26 80,0 64 96,0 76 128 102 164 130
305 9 - 2048 - 110 1,04 79,1 76 94,9 92 126 122 161 155
38 9 - 2006 - 210 16,6 158 9,5 189 11 237 14 266 16
44 9 - 2007 - 210 13,6 150 11 180 13 225 17 259 19
51 9 - 2008 - 210 11,6 148 13 177 15 222 19 244 21
64 9 - 2010 - 210 8,76 140 16 168 19 210 24 237 27
76 9 - 2012 - 210 7,10 135 19 162 23 202 29 227 32
89 9 - 2014 - 210 5,99 133 22 160 27 200 33 222 37
102 9 - 2016 - 210 5,19 132 26 159 31 199 38 223 43
115 9 - 2018 - 210 4,61 132 29 159 35 199 43 226 49
127 9 - 2020 - 210 4,15 132 32 158 38 198 48 228 55
140 9 - 2022 - 210 3,75 131 35 157 42 197 53 225 60
152 9 - 2024 - 210 3,39 129 38 155 46 193 57 224 66
178 9 - 2028 - 210 2,91 129 45 155 53 194 57 224 77
203 9 - 2032 - 210 2,52 128 51 154 61 192 76 222 88
254 9 - 2040 - 210 1,99 126 64 152 76 190 95 219 110
305 9 - 2048 - 210 1,66 127 76 152 92 190 114 221 133
38 9 - 2006 - 260 37,6 286 7,6 357 9,5 429 11 451 12
44 9 - 2007 - 260 31,0 272 8,8 341 11 409 13 133 14
51 9 - 2008 - 260 26,3 269 10 336 13 403 15 421 16
64 9 - 2010 - 260 20,5 262 13 327 16 393 19 430 21
76 9 - 2012 - 260 16,6 252 15 315 19 378 23 432 26
89 9 - 2014 - 260 14,0 250 18 313 22 375 27 421 30
102 9 - 2016 - 260 12,1 247 20 309 26 370 31 424 35
115 9 - 2018 - 260 10,6 245 23 306 29 367 35 426 40
127 9 - 2020 - 260 9,58 243 25 304 32 365 38 431 45
140 9 - 2022 - 260 8,64 242 28 302 35 363 42 432 50
152 9 - 2024 - 260 7,87 239 30 299 38 359 46 425 54
178 9 - 2028 - 260 6,67 238 36 297 45 356 53 420 63
203 9 - 2032 - 260 5,79 235 41 294 51 352 61 417 72
254 9 - 2040 - 260 4,63 235 51 294 64 353 76 426 91
305 9 - 2048 - 260 3,82 233 61 291 76 349 92 420 110
38 9 - 2006 - 360 48,9 316 6,5 372 7,6 464 9,5 538 11
44 9 - 2007 - 360 40,5 303 7,5 356 8,8 445 11 526 13
51 9 - 2008 - 360 34,6 300 8,7 352 10 441 13 518 15
64 9 - 2010 - 360 26,7 391 11 342 13 427 16 534 20
76 9 - 2012 - 360 21,6 279 13 328 15 410 19 518 24
89 9 - 2014 - 360 18,2 276 15 325 18 406 22 529 29
102 9 - 2016 - 360 15,6 271 17 319 20 398 26 515 33
115 9 - 2018 - 360 13,6 267 20 314 23 392 29 491 36
127 9 - 2020 - 360 12,2 264 22 310 25 388 32 501 41
140 9 - 2022 - 360 11,2 266 24 313 28 391 35 525 47
152 9 - 2024 - 360 10,1 262 26 308 30 385 38 507 50
178 9 - 2028 - 360 8,58 260 30 305 36 382 45 506 59
203 9 - 2032 - 360 7,50 259 35 305 41 381 51 510 68
254 9 - 2040 - 360 5,98 258 43 304 51 380 64 508 85
305 9 - 2048 - 360 4,96 257 52 303 61 378 76 511 103

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

32 16

32 16

32 16

32 16

TRYCKFJ€DER 32x16 5:10

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter



Utg.: 05.10.31

51 9 - 2408 - 110 9,20 117 13 141 15 188 20 230 25
64 9 - 2410 - 110 7,29 117 16 140 19 187 26 233 32
76 9 - 2412 - 110 6,30 120 19 144 23 192 30 239 38
89 9 - 2414 - 110 5,10 113 22 136 27 182 36 230 45
102 9 - 2416 - 110 4,30 110 26 132 31 175 41 219 51
115 9 - 2418 - 110 3,96 114 29 137 35 182 46 230 58
127 9 - 2420 - 110 3,70 117 32 141 38 188 51 241 65
140 9 - 2422 - 110 3,20 112 35 134 42 179 56 227 71
152 9 - 2424 - 110 2,80 106 38 128 46 170 61 218 78
178 9 - 2428 - 110 2,52 112 45 35 53 179 71 232 92
203 9 - 2432 - 110 2,27 115 51 138 61 184 81 238 105
254 9 - 2440 - 110 1,70 108 64 130 76 173 102 223 131
305 9 - 2448 - 110 1,48 113 76 136 92 181 122 233 157
51 9 - 2408 - 210 17,1 218 13 261 15 326 19 358 21
64 9 - 2410 - 210 12,9 206 16 247 19 309 24 335 26
76 9 - 2412 - 210 10,5 200 19 240 23 300 29 337 32
89 9 - 2414 - 210 8,79 196 22 235 27 293 33 325 37
102 9 - 2416 - 210 7,61 194 26 233 31 291 38 327 43
115 9 - 2418 - 210 6,65 191 29 230 35 287 43 319 48
127 9 - 2420 - 210 5,94 189 32 226 38 283 48 321 54
140 9 - 2422 - 210 5,36 188 35 225 42 281 53 316 59
152 9 - 2424 - 210 4,91 187 38 224 46 280 57 319 65
178 9 - 2428 - 210 4,15 185 45 222 53 277 67 315 76
203 9 - 2432 - 210 3,62 184 51 220 76 276 76 315 87
254 9 - 2440 - 210 2,90 184 64 221 76 276 95 319 110
305 9 - 2448 - 210 2,37 181 76 217 92 271 114 310 131
51 9 - 2408 - 260 35,2 359 10 449 13 539 15 599 17
64 9 - 2410 - 260 26,8 344 13 429 16 515 19 590 22
76 9 - 2412 - 260 21,9 333 15 416 19 500 23 592 27
89 9 - 2414 - 260 18,5 329 18 411 22 493 27 591 32
102 9 - 2416 - 260 15,9 324 23 405 26 486 31 588 37
115 9 - 2418 - 260 14,1 324 23 405 29 486 35 592 42
127 9 - 2420 - 260 12,5 318 25 398 32 477 38 589 474
140 9 - 2422 - 260 11,3 316 28 394 35 473 42 586 52
152 9 - 2424 - 260 10,4 315 30 393 38 472 46 590 57
178 9 - 2428 - 260 8,81 314 36 392 45 470 53 590 67
203 9 - 2432 - 260 7,67 311 41 389 51 467 61 583 76
254 9 - 2440 - 260 6,05 307 61 384 64 461 76 587 97
305 9 - 2448 - 260 5,02 306 61 383 76 459 92 582 116
51 9 - 2408 - 360 56,0 485 8,7 571 10 714 13 840 15
64 9 - 2410 - 360 42,2 459 11 540 13 674 16 801 19
76 9 - 2412 - 360 33,8 437 13 514 15 643 19 812 24
89 9 - 2414 - 360 28,2 427 15 503 18 628 22 790 28
102 9 - 2416 - 360 24,4 424 17 499 20 623 26 807 33
115 9 - 2418 - 360 21,4 418 20 491 23 614 29 791 37
127 9 - 2420 - 360 19,10 410 22 483 25 603 32 779 41
140 9 - 2422 - 360 17,1 407 24 479 28 599 35 787 46
152 9 - 2424 - 360 15,6 402 26 473 30 591 38 778 50
178 9 - 2428 - 360 13,2 398 30 468 36 585 45 763 58
203 9 - 2432 - 360 11,4 393 35 462 41 578 51 763 67
254 9 - 2440 - 360 9,06 391 43 460 51 575 64 770 85
305 9 - 2448 - 360 7,52 390 52 459 61 573 76 767 102

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

40 20

40 20

40 20

40 20

TRYCKFJ€DER 40x20 5:11

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter



Utg.:05.10.31

64 9 - 3210 - 110 15,7 257 16 302 19 402 26 503 32
76 9 - 3212 - 110 12,6 240 19 287 23 383 30 492 39
89 9 - 3214 - 110 10,5 234 22 281 27 375 36 473 45
102 9 - 3216 - 110 8,98 229 26 275 31 366 41 467 52
115 9 - 3218 - 110 7,67 221 29 265 35 253 46 445 58
127 9 - 3220 - 110 7,01 222 32 267 38 356 51 455 65
140 9 - 3222 - 110 6,30 221 35 265 42 353 56 454 72
152 9 - 3224 - 110 5,74 218 38 262 46 349 61 448 78
178 9 - 3228 - 110 4,87 217 45 260 53 347 71 448 92
203 9 - 3232 - 110 4,15 211 51 253 61 337 81 432 104
254 9 - 3240 - 110 3,29 209 64 251 76 335 102 428 130
305 9 - 3248 - 110 2,71 207 76 248 92 331 122 423 156
64 9 - 3210 - 210 21,2 339 16 406 19 508 24 572 27
76 9 - 3212 - 210 16,8 318 19 382 23 477 29 536 32
89 9 - 3214 - 210 14,0 312 22 375 27 469 33 519 37
102 9 - 3216 - 210 12,2 310 26 372 31 465 38 523 43
115 9 - 3218 - 210 10,7 308 29 369 35 462 43 525 49
127 9 - 3220 - 210 9,46 300 32 360 38 450 48 511 54
140 9 - 3222 - 210 8,54 299 35 359 42 448 53 504 59
152 9 - 3224 - 210 7,81 297 38 356 46 445 57 516 66
178 9 - 3228 - 210 6,64 295 45 354 53 443 67 511 77
203 9 - 3232 - 210 5,75 292 51 350 61 438 76 506 88
229 9 - 3236 - 210 5,08 291 57 349 69 436 86 508 100
254 9 - 3240 - 210 4,58 291 64 349 76 436 95 536 117
305 9 - 3248 - 210 3,88 296 76 355 92 444 114 520 134
64 9 - 3210 - 260 42,4 542 13 678 16 814 19 890 21
76 9 - 3212 - 260 33,8 514 15 643 19 771 23 879 26
89 9 - 3214 - 260 28,1 501 18 626 22 751 27 844 30
102 9 - 3216 - 260 24,5 500 20 625 26 750 31 858 35
115 9 - 3218 - 260 21,5 495 23 618 29 742 35 860 40
127 9 - 3220 - 260 18,9 481 25 601 32 721 38 852 45
140 9 - 3222 - 260 16,9 473 28 592 35 710 42 845 50
152 9 - 3224 - 260 15,4 469 30 586 38 704 46 833 54
178 9 - 3228 - 260 13,2 468 36 585 45 702 53 842 64
203 9 - 3232 - 260 11,5 468 41 585 51 702 61 830 72
254 9 - 3240 - 260 9,04 459 51 574 64 689 76 832 92
305 9 - 3248 - 260 7,47 456 61 570 76 684 92 837 112

64 9 - 3210 - 360 72,4 788 11 927 13 1158 16 1375 19
76 9 - 3212 - 360 57,3 740 13 871 15 1088 19 1317 23
89 9 - 3214 - 360 47,4 717 15 844 18 1055 22 1280 27
102 9 - 3216 - 360 40,4 701 17 825 20 1031 26 1254 31
115 9 - 3218 - 360 35,3 689 20 811 23 1014 29 1234 35
127 9 - 3220 - 360 31,3 675 22 794 25 992 32 1219 39
140 9 - 3222 - 360 28,1 669 24 787 28 984 35 1237 44
152 9 - 3224 - 360 23,9 618 26 727 30 908 38 1123 47
178 9 - 3228 - 360 21,5 650 30 765 36 956 45 1203 556
203 9 - 3232 - 360 18,6 641 35 754 41 943 51 1189 64
254 9 - 3240 - 360 14,6 631 43 743 51 929 64 1170 80
305 9 - 3248 - 360 12,1 626 52 736 61 920 76 1170 97

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

50 25

50 25

50 25

50 25

TRYCKFJ€DER 50x25 5:12

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter



Utg.: 05.10.31

76 9 - 4012 - 110 19,3 366 19 439 23 586 30 732 38
89 9 - 4014 - 110 15,8 351 22 422 27 562 36 695 44
102 9 - 4016 - 110 13,4 341 26 409 31 546 41 669 50
115 9 - 4018 - 110 11,6 333 29 400 35 533 46 661 57
127 9 - 4020 - 110 10,2 323 32 387 38 516 51 650 64
152 9 - 4024 - 110 8,36 318 38 381 46 508 61 635 76
178 9 - 4028 - 110 7,02 313 45 375 53 500 71 625 89
203 9 - 4032 - 110 6,04 307 51 368 61 491 81 616 102
254 9 - 4040 - 110 4,69 298 64 358 76 477 102 591 126
305 9 - 4048 - 110 3,87 295 76 354 92 472 122 588 152
76 9 - 4012 - 210 30,4 578 19 693 23 867 29 973 32
89 9 - 4014 - 210 25,0 556 22 667 27 833 33 949 38
102 9 - 4016 - 210 21,2 540 26 648 31 810 38 931 44
115 9 - 4018 - 210 18,6 535 29 642 35 802 43 930 50
127 9 - 4020 - 210 16,4 521 32 626 38 782 48 920 56
152 9 - 4024 - 210 13,3 504 38 605 46 756 57 889 67
178 9 - 4028 - 210 11,2 497 45 596 53 745 67 870 102
203 9 - 4032 - 210 9,62 488 51 586 61 732 76 866 90
229 9 - 4036 - 210 8,53 488 57 586 69 733 86 870 102
254 9 - 4040 - 210 7,67 487 64 584 76 731 95 882 115
305 9 - 4048 - 210 6,34 483 76 580 92 725 114 875 138

HŒlStyr- Fri
Dia. pinne lŠngd
mm Dia. mm

mm

A B C

63 38

63 38

TRYCKFJ€DER 63x38 5:13

Vakuumavgasat, legerat ventilfjŠderstŒl

FjŠder-
konstant Total nedfjŠdring Total nedfjŠdring

daN rekommenderad fšr rekommenderad fšr
per lŒng livslŠng medellŒng livslŠng

1 mm
ned-

fjŠdring

KRAFT - NEDFJ€DRINGSTABELL

RektangulŠr trŒd

KATALOG
NUMMER

Maximal
nedfjŠdring

NedfjŠdring vid 
total hoptryckning

Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring Kraft NedfjŠdring
daN mm daN mm daN mm daN mm

1 DEKANEWTON €R LIKA MED 1,02 Kg

DANLY fjŠderhŒllare hŒller varje enskild fjŠder pŒ plats vid montering eller demontering av
verktyget. NŠr ett verktyg demonteras fšr reparation, behšver endast de fjŠdrar lossas som
skall bytas ut. Trasiga fjŠdrar kan bytas ut med verktyget kvar i pressen. Monteringen
underlŠttas genom att fjŠdrarna kan fšrspŠnnas var fšr sig och dŠrigenom undviker man
att arbeta mot den sammanlagda fjŠderkraften.

FJ€DERH•LLARE
¥  tillverkad helt i stŒl, svarvad, brunerad
¥  kan anvŠndas till fjŠdrar, bultdiameter 20 och 25 mm

DIMENSIONER i mm

SLAG
+ 1,5 mm
minimum

S t y r p i n ne

D ia m eter

F ri l Š ng d

H Œ l

Diameter

KATALOG
NUMMER A B C D E F H

9-0615-16 20 48 45 10 37 4 16,5
9-0815-16 25 48 44 13,5 49 3 21,5
9-0823-16 25 73 70 13,5 49 3 21,5

SLAG
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KOMPLETTA FJ€DERPAKET 5:14

Se sid 6:15 Se sid 6:12
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KOMPLETTA FJ€DERPAKET

TYP A TYP B
=Med slipbricka

V€LJ FJ€DEREFTERKRAFTBEHOV: 
SerieÐ11(gršn) = Mjuk
SerieÐ21(blŒ)= MedelhŒrd
SerieÐ26 (ršd) = HŒrd
SerieÐ36 (gul)= Extra hŒrd

BestŠllningsexempel:

A-20-032=FjŠderpaket typ A exkl. fjŠder.

A-20-032-11=FjŠderpaket typ A inkl. fjŠder serie -11.

B-20-040-11=FjŠderpaket typ B inkl. slipbricka och fjŠder serie -11.
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FJ€DRANDE TRYCKSTIFT

TRYCKSTIFT Form B
UTF…RANDE: 
MATERIAL: 

Finsvarvade, brunerade, kulor och stift hŠrdade.

AutomatjŠrn

TRYCKSTIFT Form K
UTF…RANDE: 
MATERIAL: 

Finsvarvade, brunerade, kulor och stift hŠrdade.

AutomatjŠrn

TRYCKSTIFT Form IN6
UTF…RANDE: 
MATERIAL: 

Finsvarvade, brunerade, kulor och stift hŠrdade.

AutomatjŠrn
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FJ€DRANDE TRYCKSTIFT

TRYCKSTIFT Form R
UTF…RANDE: 
MATERIAL: 

Finsvarvade, brunerade, kulor och stift hŠrdade.

AutomatjŠrn

TRYCKSTIFT Form P
UTF…RANDE: 
MATERIAL:
H•RDHET: 

Gjutna i formar till fŠrdigt mŒtt med efterfšljande vŠrmebehandling.

Ett polyadditionsmaterial pŒ polyuretanbas.

Shore-hŒrdhet=92A enl. DIN 53505

5:17



Utg.:05.10.31

POLYURETANPLATTOR

UTF…RANDE: 
MATERIAL:
H•RDHET: 

Gjutna i formar till fŠrdigt mŒtt med efterfšljande vŠrmebehandling.

Ett polyadditionsmaterial pŒ polyuretanbas.

Shore-hŒrdhet=90A enl. DIN 53505.
OBS! Andra hŒrdheter offereras.
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POLYURETANSTAVAR

UTF…RANDE: 
MATERIAL:
H•RDHET: 

Gjutna i formar till fŠrdigt mŒtt med efterfšljande vŠrmebehandling.

Ett polyadditionsmaterial pŒ polyuretanbas.

Shore-hŒrdhet=90A enl. DIN 53505.
OBS! Andra hŒrdheter offereras.

Dim.        Lagerfšres i lŠngd L mm

a x b mm 250 500 1000

25 x 25 X X X

50 x 25 X X X

50 x 50 X X X

75 x 50 X X X

75 x 75 X X X

100 x 75 X X X

FYRKANT STAVAR

d        Lagerfšres i lŠngd L mm

mm 250 500 1000

2 X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X

8 X X

9 X X

10 X X X

12 X X X

14 X X X

15 X X X

16 X X X

17 X X X

18 X X X

19 X X X

20 X X X

RUNDA STAVAR

d        Lagerfšres i lŠngd L mm

mm 250 500 1000

23 X X X

25 X X X

30 X X X

32 X X X

35 X X X

40 X X X

45 X X X

50 X X X

55 X X X

60 X X X

63 X X X

70 X X X

75 X X X

80 X X X

90 X X X

100 X X X

Ej lagerfšrd lŠngd: leverans jŠmna 100 mm mot kapningskostnad.
Minsta lŠngd 100 mm.
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POLYURETANFJ€DER 5:20

UTF…RANDE: 
MATERIAL:
H•RDHET: 

Gjutna i formar till fŠrdigt mŒtt med efterfšljande vŠrmebehandling.

Ett polyadditionsmaterial pŒ polyuretanbas.

Shore-hŒrdhet=90A enl. DIN 53505.
OBS! Andra hŒrdheter offereras.

Diameter        FjŠderkraft Kp vid en fjŠderlŠngd av h mm Lagerfšres i lŠngd L mmmm

d1 D dmax 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 250 300 500

16 6,5 21,6 180 172 165 158 X

20 8,5 27 298 290 280 270 X

25 8,5 33,8 500 475 450 435 X

25 S 10,5 33,8 475 450 430 410 X

32 13,5 43,2 790 770 750 760 X X

40 13,5 54 1670 1590 1500 1450 1440 X X

50 17 67,5 2900 2700 2500 2400 2380 2370 2400X X

63 17 85,1 5200 4900 4800 4600 4400 4300 4200X X

80 21 108 8200 7600 7100 6700 6300 6000 5800X X

100 21 135 13500 13000 12700 12400 12100 11800 11500 X

125 27 168,8 16300 16000 15700 15400 15100 14900 14700 X

Tabellen visar fjŠderkraft och deformeringvid max utnyttjad fjŠdervŠg
(inkl. 5% fšrspŠnnong) = 35% av L.

Ej lagerfšrd lŠngd: leverans jŠmna 100 mm mot kapningskostnad.
Minsta lŠngd 100 mm
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POLYURETANAVSTRYKARE 5:21

UTF…RANDE: 
MATERIAL:
H•RDHET: 

Gjutna i formar till fŠrdigt mŒtt med efterfšljande vŠrmebehandling.

Ett polyadditionsmaterial pŒ polyuretanbas.

Shore-hŒrdhet=90A enl. DIN 53505.

StandardlŠngden L justeras vid behov av kunden.


